REVIDOVANE VYDANI

NAVOD PRO UDRZBU
LETOUNU Z 242 L

CAST L.
C. DOK. 003.021.1

Plati pro vyrobni Cisla 0490, 0541, 0651 aZ 0689, 0691 a vyse.

Vyrobni €islo

Imatrikulaéni znacka

Vyrobce ZLIN AIRCRAFT a.s.
765 81 Otrokovice
CESKA REPUBLIKA

Tel.: +420 725 266 711
Fax : +420 226 013 830

TENTO NAVOD PRO UDRZBU NAHRAZUJE VSECHNY "NAVODY PRO UDRZBU LETOUNU
Z242L - CAST 1" VYDANE V CESKEM JAZYCE, KTERE NEMAJI NA TITULNi STRANE
OZNACENI C. DOK. 003.021.1.

Copyright © 1996
ZLIN AIRCRAFT a.s.
OTROKOVICE

REVIZE &. 18
10.1.2010

o
|
-




z 242 L . ZLIN AIRCRAFT a.s.
Navod pro udrzbu-c¢ast I. C. DOK. 003.021.1 Otrokovice

(MYSLNE VOLNA STRANA

0 - 2 1. 3. 1996




ZLIN AIRCRAFT a.s.

£242 L

Otrokovice C. DOK. 003.021.1 N&vod pro udrzbu-gast .
SEZNAM PLATNYCH STRAN
Strana Datum vydani Strana Datum vydani Strana Datum vydani
0-1 10.1.2010 SwDD 20.3.2000 2-58A | 15.10.2002
0-2 1.3.1996 2123 20.3.2000 2-58B | 15.10.2002
0-3 10.1.2010 2-24 1.3.1996 2-59 15.10.2002
0-4 10.1.2010 2-25 1.3.1996 2-59A | 15.10.2002
0-5 15.4.2003 2-26 1.3.1996 2-59B | 15.10.2002
0-6 10.1.2010 2«97 1.3.1996 2-60 15.10.2002
0-7 1.3.1996 2-98 1.3.1996 2-61 15.10.2002
0-8 1.3.1996 2-29 15.10.2002 2-61A 10.1.2010
2-30 15.10.2002 2-61B | 15.10.2002
1 =4 1.3.1996 2-B1 1.3.1996 2-62 15.10.2002
12 1.3.1996 2-32 15.10.2002 2-63 15.10.2002
1-3 10.1.2010 2-33 15.10.2002 2-63A | 15.10.2002
1~ 4 1.3.1996 2-33A | 15.10.2002 2-63B | 15.10.2002
1-5 20.3.2000 2-33B | 15.10.2002 2-63C 10.1.2010
1-6 1.3.1996 2-34 15.8.2003 2-63D 10.1.2010
1-7 1.3.1996 2-35 15.10.2002 2-64 15.10.2002
1-8 1.3.1996 2-36 15.10.2002 2-65 15.10.2002
1-9 1.3.1996 2-37 1.3.1996 2-65A | 15.10.2002
1-10 1.3.1996 2-38 20.3.2000 2-65B | 15.10.2002
1s 19 1.3.1996 2-39 1.3.1996 2-66 1.3.1996
1-12 1.3.1996 2-40 1.3.1996 2-67 20.3.2000
241 15.10.2002 2-68 15.10.2002
2= 1.3.1996 2-42 1.3.1996 2-69 15.10.2002
91D 10.1.2010 2-43 1.3.1996 2-70 15.10.2002
2-3 1.3.1996 2-44 1.3.1996 D = 7 15.10.2002
24 1.3.1996 2-45 1.3.1996 2~ 72 15.10.2002
2-5 15.10.2002 2-46 1.3.1996 2473 15.10.2002
2-6 15.10.2002 547 1.3.1996 2-74 15.10.2002
2T 1.3.1996 2-48 1.3.1996
DB 1.3.1996 2-49 1.3.1996 3-1 1.3.1996
29 1.3.1996 2-50 1.3.1996 3-2 1.3.1996
2-10 15.10.2002 2-51 15.10.2002 §=3 20.6.2006
2 -1 15.10.2002 25D 15.10.2002 3-4 1.3.1996
2-11A | 15.10.2002 2-53 15.10.2002 3-5 8.3.2007
2-11B | 15.10.2002 2-53A | 15.10.2002 3-6 8.3.2007
2 =12 1.3.1996 2-53B | 15.10.2002 3-7 15.10.2002
2-13 1.3.1996 2-53C | 15.10.2002 3-8 20.3.2000
2-14 20.3.2000 2-53D | 15.10.2002 3-9 20.3.2000
2-15 10.1.2010 2-54 15.10.2002 3-10 1.3.1996
2 =186 1.3.1996 2-55 15.10.2002 5«11 1.3.1996
2 -1¢ 1.3.1996 2-56 15.10.2002 3-12 20.3.2000
2-18 15.10.2002 257 15.10.2002 3-13 1.3.1996
2-18A | 15.10.2002 2-57A | 15.10.2002 3-14 30.4.1999
2-18B | 15.10.2002 2-57B | 15.10.2002 3-15 1.3.1996
2-19 1.3.1996 2-57C | 15.10.2002 3-16 1.3.1996
2-20 1.3.1996 2-57D | 15.10.2002
2:29 1.3.1996 2-58 15.10.2002 ‘
REVIZE ¢&. 18 l
10.1.2010 0-3



2242 L ZLIN AIRCRAFT a.s.
Navod pro Gdrzbu-&ast |. C. DOK. 003.021.1 Otrokovice

SEZNAM PLATNYCH STRAN

Strana | Datum vydani Strana | Datum vydani Strana | Datum vydani
4 -1 1.3.1996 5-15 1.3.1996 7-1 15.8.2003
4-2 1.3.1096 5-16 20.3.2000 7-2 1.3.1996
4-3 1.3.1996 5-17 20.3.2000 7-3 1.3.1996
4-4 1.3.1996 5-18 20.6.2006 7-4 1.3.1996
4-5 14.1.2005 5-19 1.3.1996 7-5 1.3.1996
4-6 14.1.2005 5-20 1.3.1996 7-6 1.3.1996
4-7 1.3.1996 5-21 7.10.2002 7-7 1.3.1996
4-8 1.3.1096 5-21a 7.10.2002 7-8 20.3.2000
4-9 1.3.1096 5-21b 7.10.2002 7-9 1.3.1996
4-10 15.10.2002 5-22 1.3.1996 7-10 20.3.2000
4-11 1.3.1996 5-23 1.3.1996 7 -1 1.3.1996
4-12 20.3.2000 5-24 20.3.2000 7-12 1.3.1996
4-13 20.6.2006 5-25 1.3.1996 7-13 20.3.2000
4-13a 20.3.2000 5-26 10.10.1997 7-14 20.3.2000
4-13b 20.3.2000 7-15 1.3.1996
4-14 15.10.2002 6-1 15.8.2003 7-16 1.3.1996
4-15 1.3.1996 6-2 1.3.1996 7-17 1.3.1996
4-16 1.3.1996 6-3 1.3.1996 7-18 20.3.2000
4-17 20.3.2000 6-4 1.3.1996 7-19 1.3.1996
4-18 20.3.2000 6-5 1.3.1996 7-20 1.3.1996
4-19 1.3.1996 6-6 1.3.1996 7-21 20.3.2000
4-20 1.3.1996 6-7 1.3.1996 7-22 20.3.2000
4 -21 1.3.1996 6-8 20.3.2000 7-23 1.3.1996
4-22 1.3.1996 6-9 1.3.1996 7-24 1.3.1996
4-23 1.3.1996 6-10 1.3.1996 7-25 20.3.2000
4-24 10.1.2010 6-10A 15.8.2003 7-26 20.3.2000
4-25 1.3.1996 6-10B 15.8.2003 7-27 20.3.2000
4-26 16.8.2003 6-10C 15.8.2003 7-28 1.3.1996
4-27 1.3.1096 6-10D 15.8.2003 7-29 20.3.2000
4-28 1.3.1996 6-11 1.3.1996 7-30 20.3.2000
6-12 15.8.2003 7-31 20.3.2000

5-1 10.10.1997 6-13 15.8.2003 7-32 1.3.1996
5-2 1.3.1996 6-14 1.3.1996 7-33 20.3.2000
5-3 20.3.2000 6-15 1.3.1996 7-34 15.8.2003
5-4 20.3.2000 6-16 14.1.2005

I 5-5 10.1.2010 6-17 1.3.1996 9-1 8.3.2007
5-6 20.3.2000 6-18 20.3.2000 9-2 8.3.2007
5-7 1.3.1996 6-19 1.3.1996 9-3 8.3.2007
5-8 8.3.2007 6-20 1.3.1996 9-4 8.3.2007

| 5-9 10.1.2010 6 - 21 15.10.2002 9-5 8.3.2007
5-10 14.1.2005 6-22 1.3.1996 9-6 8.3.2007
5-11 20.3.2000 6-23 1.3.1996

I 5-12 10.1.2010 6-24 1.3.1096
5-13 13.4.2001
5-14 1.3.1996

POZNAMKA:

Piehled platnych stran kapitoly 8. DODATKY neni v tomto seznamu uveden. Je zafazen ve zminéné
kapitole 8.

REVIZE &. 18
0-4a 10.1.2010



ZLIN AIRCRAFT as. 7242 L
Otrokovice R
C. DOK. 003.021.1 Navod pro idrzbu-g4st |.
ZAZNAM O ZMENACH
Datum
Datum
Revize Cisla stran vydéni
Popils / platnost . Y i . provedeni
¢islo kterych se zména tyka mlaiggh zmény a podpls
1 Zména omezenf letové | 0-3, 0-4, 0-5, 5-1, 5-8,5-26, 9-2 10.10.1997
zplsobilosti a Zru$ené strany: 5-27, 5-28, 5-29, ZAPRACOVANO
souvisejici zmény planu | 5-30, 9-3, 9-4 VYROBCEM
udrzby
2 Zimni provoz 0-3, 0-5, 3-14 30.9.1998 ZAPBACOVANO
VYROBCEM
3 Zména omezeni letové | 0-3, 0-4, 0-5, 9-1, 9-2 7.10.1998 ZAPRACOVANO
zplsobilosti VYROBCEM
4 Zimni provoz 0-3, 0-5, 2-34, 2-35, 3-14 30.4.1999 ZAP,RACOVANO
VYROBCEM
5 Formaini Gpravy, 0-3, 0-4, 0-5, 1-5, 2-14, 2-15, 20.3.2000
zapracovani poZadavki |2-22, 2-23, 2-34, 2-38, 2-51, 2-54,
uZivatell z provozu 2-55, 2-61, 2-63, 2-64, 2-65, 2-67,
letounu 3-8, 3-9, 3-12, 4-6, 4-10, 4-12,
4-13,.4-13a, 4-13b, 4-17, 4-18, ZAPRACOVANO
5-3, 5-4, 5-5, 5-6, 5-9, 5-10, 5-11, VYROBCEM
5-13, 5-16, 5-17,5-18, 5-21, 5-24,
6-8, 6-18, 7-1, 7-8,7-10, 7-13,
7-14, 718, 7-21, 7-22, 7-25, 7-26,
7-27,7-29, 7-30, 7-31, 7-33, 7-34
6 Zména omezeni letové 0-3, 04, 0-5, 9-1, 9-2 31.10.2000 ZAPRACOVANO
zpUsobilosti VYROBCEM
7 Zména omezeni letové 0-3, 0-4, 0-5, 9-1, 9-2 31.10.2000
zplsobilosti - pouZiti .
zaznamového zafizeni ZAPRACOVANO
AMU 1 VYROBCEM
8 Zména Zivotnosti 0-3, 0-4, 0-5, 5-13 13.4.2001 ZAPBACOVANO
pryzovych hadic VYROBCEM
9 Kontrola‘ll ,,T—kqsu“ a 0-3, 04, 0-5, 5-5, 5-21, 5-21a, 7.10.2002 ZAPRACOVANO
.Kolena" v olgjové 5-21b VYROBCEM
soustavé
10 Konstrukéni Gpravy, 0-1, 0-3, 0-4, 0-5, 2-2, 2-5, 2-6, 15.10.2002
formalni Gpravy 2-10, 2-11, 2-11A, 2-11B, 2-15,
2-18, 2-18A, 2-18B, 2-29, 2-30,
2-32, 2-33, 2-33A, 3-33B, 2-34,
2-35, 2-36, 2-41, 2-51, 2-52,
2-53, 2-53A, 2-53B, 2-53C, 2-53D,
2-54, 2-55, 2-56, 2-57, 2-57A, ZAPRACOVANO
2-57B, 2-57C, 2-57D, 2-58, 2-58A, VYROBCEM
2-58B, 2-59, 2-59A, 2-59B, 2-60,
2-61, 2-61A, 2-61B, 2-62, 2-63,
2-63A, 2-63B, 2-64, 2-65, 2-65A,
2-65B, 2-68, 2-69, 2-70, 2-71,
2-72,2-73, 2-74, 3-3, 3-5, 3-6,
3-7, 4-10, 4-14, 4-24, 6-21
11 |Zména omezeni letové | 0-3, 0-4, 0-5, 9-1, 9-2, 9-3, 9-4 16.42003 | ZAPRACOVANO
zpUsobilosti VYROBCEM
REVIZE &. 11

15.4.2003




2242 L

Navod pro udrzbu-¢ast |.

C. DOK. 003.021.1

ZLIN AIRCRAFT a.s.
Otrokovice

ZAZNAM O ZMENACH

§ Datum
Revize ; Cisla stran, vydani Datum provedeni
céislo Popis:/ platricst kterych se zména tyka novych zmény a podpis
listu
12 Zména omezeni letové | 0-3, 0-4, 0-6, 9-1, 9-3, 23.4.2003
zpUsobilosti
13 1. Doplnéni seznamu 0-3, 0-4, 0-6, 2-34, 4-26, 5-12, 15.8.2003
celki s limitovanou 6-1, 6-10A, 6-10B, 6-10C, 6-10D,
dobou provozu pro 6-12, 6-13, 7-1, 7-34, 9-1, 9-2,
provoz letound nad 9-3, 9-4,
5500 letovych hodin.
2. Formalni Gpravy
privodni technickeé
dokumentace.
14 Provoz pfidového 0-3, 0-4, 0-6, 1-3, 3-6, 5-10, 5-18 | 20.11.2003
podvozku
793-HPK-185-19,
793-HPK-185-19-7
dle stavu
15 Zména provozu 0-3, 0-4, 0-6, 4-5, 4-6, 5-10, 6-16 | 14.1.2005
pfidového podvozku
793-HPK-185-19, 793-
HPK-185-19-7 dle stavu
16 Formalni Gpravy 0-3, 0-4, 0-6, 2-15, 3-3, 4-13, 5-5, | 20.6.2006
pravodni technické 5-18
dokumentace
17 Zména omezeni letové | 0-3, 0-4, 0-6, 3-5, 3-6, 5-8, 9-1, 8.3.2007
zplsobilosti 9-2, 9-3, 9-4, 9-5, 9-6
18 Formalni Upravy, 0-1, 0-3, 0-4, 0-6, 1-3, 2-2, 2-15, 10.1.2010
zapracovani pozadavkl | 2-81A, 2-63C, 2-63D, 4-24, 5-5,
uzivatell z provozu 5-9, 5-12
letounu
REVIZE ¢&. 18
0-86 10.1.2010



ZLIN AIRCRAFT as. 2242 L

Otrokovice C. DOK. 003.021.1 Navod pro Gdrzbu-¢ast |.
1. UVOD
1.1. VSEOBECNE

V souladu s poZadavky Prilohy G k predpisu FAR PART 23 vyrobce letounu Z 242 L
poskytuje instrukce pro zaji$téni letové zplsobilosti tohoto letounu. Instrukce jsou
obsazeny v nekolika priru¢kach vydavanych vyrobcem letounu, které jsou doplnény
dalSimi pfiru¢kami, které vydavaji vyrobci pfislu§ného vybaveni pouzitého na letounu.

Soubor pfirucek:

1) Letova pfirugka letounu Z 242 L (C. DOK. 003.011) - posledni platné vydani

2) Navod pro udrzbu letounu Z 242 L - ¢ast . - Technicky popis, obsluha a Gdrzba
(C. DOK. 003.021.1) - posledni platné vydani

3) Navod pro udrzbu letounu Z 242 L - &ast |I. - Prohlidky, opravy a generalni opravy
(C. DOK. 003.031.1) - posledni platné vydani

4) Katalog nahradnich dil letounu Z 242 L (€. DOK. 003.040.3) - posledni platné vydani

5) Album rozmérd, toleranci a vili letounu Z 242 L (C. DOK. 003. 050) - posledni platné
vydani

6) Prirucka uzivatele motoru: Operator's Manual TEXTRON LYCOMING Aircraft Engines
AEIO-360-A1B6 dopiné&na o posledni vydani pfisluSnych servisnich bulletin{, instrukci
a servisnich dopis(i vyrobce motoru.

7) Prirucka uzivatele vrtule: Mithlbauer MTV-9-B-C/C-188-18a Operator's Manual nebo
HARTZELL Propeller Owner's Manual & Log Book (podle typu namontované vrtule)
dopInéna o posledni vydani pfislu§nych servisnich bulletinl vyrobce vrtule.

8) Uzivatelské pfirucky instalovaneho standardniho vybaveni, vybaveni na prani a
agregatu, pFislusejici ke konkrétnimu letounu a vydavané vyrobci tohoto vybaveni a
agregat.

9) Prirucka pro provoz a Udrzbu pfidového podvozku typu 793-HPK-185-19,
793-HPK-185-19-7 dle stavu - posledni platné vydani.

Jak je zfejmé z vySe uvedeného, pokyny pro obsluhu a udrzbu letounu jsou rozdéleny do
dvou &asti prirucky Navod pro udrzbu letounu Z 242 L:

Cast . Navodu pro tdrzbu - technicky popis, obsluha a udrzba: obsahuje popis letounu a
jeho systémd, zakladni informace o jeho kontrole a provozu, pokyny pro obsluhu a
takové pokyny pro tdrzbu, které jsou nezbytné pro provoz béhem letového dne a pro
provadéni prohlidek po 100 hodinach/po roce provozu.

Cast I1. Navodu pro Gdrbu - Prohlidky, opravy a generalni opravy: obsahuje pokyny pro
provadéni rozsahlejSich prohlidek a udrzby, tj. prohlidek typu B a C po 500 a 1500
hodinach provozu. Tato &ast obsahuje specialni Smérnice pro opravy, tj. specialni
postupy provadéni oprav vEetné nezbytnych zaznamovych protokold.

Kapitola "Omezeni letové zplsobilosti" schvalena Leteckym Gfadem je posledni
kapitolou Navodu pro Udrzbu-Gast I. (je vytisténa na Eerveném papiru).

REVIZE ¢. 18
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Zz 242 L, . ZLIN AIRCRAFT a.s.
Navod pro udriZbu-cast I. C. DOK: 003.021.1 Otrokovice

Pokyny a doporuc¢eni uvedené v Navodech pro Wddrzbu byly
ovéfeny dlouhodobymi zku$enostmi 2z provozu drivéjsich
modeld tohoto letounu. Je v z&djmu uZivatele, aby tyto po-
kyny a doporudeni znal a disledné je dodrzoval.

Tento Navod pro udrZbu je rozdeélen do kapitol, éislovani
stran a obrdazkad je pro kazZdou kapitolu samostatné.

Priklady:
- ¢islovéni stran: 1 - 4
’ L—— &islo strany

¢islo kapitoly

- ¢islovéani obréazku: 2 -8
L—— @&islo obrazku

¢islo kapitoly

ZMENY

Vsechny zmeény nebo doplnky této prirucky se provadéji nas-

ledovneé:

1) Vyrobce letounu zasle zavazny bulletin se zménami nebo
novymi opravenymi listy pfirucéky:

a) bezplatné SLI Praha a vSem zahraniénim leteckym
uradim, které ohlasily, Ze maji letoun Z 242L zapsa-
ny ve svém leteckém rejst¥iku;

b) na zdkladé smluvnich vztaht (za uplatu) ostatnim
drZzitellm prirucky, kteri pozadaji o zasilani bulle-
tina.

2) Drzitel priruc¢ky je povinen:

a) provést zmény podle bulletinu nebo vyménit puvodni
listy za nové, Kkteré jsou oznaceny datem vydani;

b) provést zapis do SEZNAMU ZMEN v kapitole 0.

POZNAMKA :
Zmeénéné nebo nové ¢asti textu jsou oznac¢eny na vnéjsi
strané listu svislou plnou c¢arou.

VSEOBECNA CHARAKTERISTIKA LETOUNU

Letoun Z 242L je dvousedadlovy, jednomotorovy, jednokfidly
dolnoplosnik s pevnym hlavnim a pridovym podvozkem. Letoun
je urcen pro vycvik, provadéni akrobacie a pro vlek kluza-
kGi. Pohonnd jednotka je tvofena motorem TEXTRON LYCOMING
AEIO-360-A1lB6 a vrtuli MTV-9-B-C/C 188-18a nebo vrtuli
HARTZELL HC-C3YR-4BF/FC 6890 doddavanou na prani. Motor je
plochy, ctyfdoby, vzduchem chlazeny ¢éty¥valec, vybaveny
nizkotlakym vstfikovdnim paliva do saciho potrubi.

Obé vrtule jsou trilisté, hydraulicky stavitelné a kon-
stantnich otédc¢ek. Listy vrtule MTV maji dfevéné jadro
potaZené vrstvou skelného lamindtu; povrch listd je chra-
nen akrylovym lakem. Listy vrtule HARTZELL jsou vyrobeny
z hlinikové slitiny.

Letoun je schvalen pro akrobaticky provoz a pro lety na
zadech. Rozmérovy nacrtek letounu je uveden na obrazku
1-1.

1. 3. 199%6



ZLIN AIRCRAFT a.s. z 242 1,

Otrokovice ¢. DOK. 003.021.1 Navod pro udrzbu-cast I.

KAPITOLA 2 - TECHNICKY POPIS

OBSAH

2.1. Trup

2.2, Kridla

2.3. Ocasni plochy

2.4. Rizeni

2.5. Pristéavaci zarizeni

2.6. Pohonna jednotka

2.7. Palivova soustava

2.8. Olejova soustava

2.9. Kabina

2.10. vétrani a vytédpéni kabiny
2.11. ProtipozZarni prostredky
2.12. Pitot-staticka soustava
2.13. Vlecné zarizeni

2.14. Elektricka soustava

2.15. Osvétleni pro no¢ni provoz

2.16. Kryty a vika

1. 3. 1996
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7242 L ZLIN AIRCRAFT a.s.
Navod pro udrzbu-¢ast . C. DOK. 003.021.1 Otrokovice
VYOBRAZENI
strana

NN N
1
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Trup
Spojeni zadni ¢asti trupu s kostrou trupu
Kridlo vybavené - levé (prave)
Spojeni kfidla a trupu
Ocasni plochy
Stabilizator
Rizeni a pfistavaci zafizeni (pro letouny s pevnym noznim fizenim)
(pro letouny se stavitelnym nozhim fizenim)

Ovladani vztlakovych klapek
Uchyceni hlavniho podvozku
Brzdova soustava (pro letouny s pevnym noznim fizenim)

(pro letouny se stavitelnym noznim fizenim)
Uchyceni pfidového podvozku
Rez ptidovym kolem
Rez hlavnim kolem
Motorové kryty
Schema chlazeni motoru a agregatl motoru
Zastavba motoru
Ovladani motoru a vrtule
Palivova soustava s jednim plovakovym zafizenim
Palivova soustava se dvéma plovakovymi zafizenimi
Olejova soustava
Zakladni rozméry kabiny (informativné)
Nouzovy odhoz krytu kabiny
Pilotni sedadlo s upinacimi pasy
Vétrani kabiny
Vytapéni kabiny
Pitot-staticka soustava
Vle€né zafizeni C 142.8400-00.00
Vleéné zafizeni L 242.8400-00.00
Elektricka soustava - okruhoveé schéma A do v.&. 0760 véetné
Elektricka soustava - okruhové schéma A od v.&€. 0761 véetné
Elektricka soustava - zapojeni tabla svételné signalizace od v.¢. 0761 véetné
Elektricka soustava - okruhové schéma B do v.¢&. 0760 véetné
Elektricka soustava - okruhové schéma B od v.€. 0761 v&etne
Elektricka soustava - okruhové schéma C do v.¢. 0760 véetné
Elektricka soustava - okruhové schéma C od v.¢. 0761 véetné
Elektricka soustava - okruhové schéma C - zableskova svétla od v.€. 0761 vietné
Elektricka soustava - okruhove schéma D, do v.¢. 0760 veetné
Elektricka soustava - okruhové schéma D, od v.¢. 0761 vcetné
Elektrickd soustava - okruhové schéma Dy,
Schéma zapojeni tabla svételné signalizace 08 LUN 2697.04-8
Schéma zapojeni bo¢niku L 143.8524
Elektricka soustava - okruhové schéma E
Elektricka soustava - okruhové schéma L do v.€. 0760 vcetné
Elektricka soustava - okruhové schéma L od v.¢. 0761 v&etné
Elektricka soustava - okruhoveé schéma M do v.¢. 0760 véetné
Elektricka soustava - okruhové schéma M od v.&. 0761 v&etné

Elektricka soustava - okruhové schéma M od v.¢. 0761 - zapojeni otagkomeéru LUN 1301 2 - 63C

Elektricka soustava - schéma kontrolniho bloku L 143.8521-00.00 do v.&. 0740 v&etné

Elektricka soustava - schéma kontrolniho bloku L 143.8521B od v.¢. 0761 véetné
Kryty a vika |. - pohled zleva a shora

Kryty a vika Il.- pohled zprava a zdola

Kryty a vika ||.- pohled zprava a zdola (pro letouny se stavitelnym noznim fizenim)

REVIZE ¢. 18
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25.3. Podvozkova kola (Obr. 2-11a, 2-11b)

Podvozkova kola jsou pro usnadnéni montaze a demontéze pneumatiky délena na dvé casti, spojené
Srouby s podlozkami a maticemi: u pfidového kola jsou pouZity tii Srouby, u hlavniho kola je §est
Sroubl. Kola se otaceji na dvou kuzelikovych loziskach chranénych proti vnikani negistot. Na
prodlouzenem rafku naboje obou hlavnich kol jsou nanytované unagede brzdového kotoude.

Na letounu Z 242 L je mozno pouzivat kola, vzdusnice a pneumatiky v t&chto kombinacich:

Oznaéeni
Nazev
Kolo {bez pneu) vzdugnice pneumatika
Hlavni kolo K 22-3100-7 GOODYEAR 6.00-6 GOODYEAR 6.00-6.5
(Part.No. 607 C 41-1)
BARUM 420x150 BARUM 420x150
(Model 2)
MITAS 420x150 MITAS 420x150
MICHELIN 6.00-6
Pridove kolo K 51-1100-7 GOODYEAR GOODYEAR 5.00-5
5.00-5 TR67 (Part.No. 505 C 61-6)
(Part.No. 505 C 61-8)
BARUM 350x135 V561 BARUM 350x135
MITAS 350x135 MITAS 350x135
MICHELIN 5.00-5
POZNAMKA:
Cisla vykrest kol v tabuice oznaduji kola bez vzdusnic a pneumatik.
UPOZORNENi:
NA LEVE | PRAVE NOZE HLAVNIHO PODVOZKU MUSI BYT STEJNA KOMBINACE KOLA A
PNEUMATIKY.
REVIZE &. 10
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Obr. 2-9 Uchyceni hlavniho podvozku
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Obr. 2-31_Elektrickd soustava - okruhové schéma L

(pro letouny do v.&. 0760 véetng&)
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108LA0.5 105L0.5
L7 L17 18] 3 [lcss
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113 115 3 = .
] L) i §
g s S|  eumas| Do-t5L ®
g e s 4 P 2 1! ycmrs C© g
I L1058 2405 g 4105 § 7U0.5 § ' 103L0.5
8] A o] 8] A]ud o alo]c]e Alpjcis - | I+
g
g
116L0.75
L2’ L2 L3 L4 L6
g 8LA.35 zzo
|——|2“‘"5 §|r—* A10 th
_ e 110L/0.5 A1l t1amTs
. A .I\'. 111L0.5)| 4 2] 141075 _—-I-—L L14
L18 jfy
B
A4 stykaé MS - 24166 - D2
A10 hlavni vypinaé 2V 45
C5h8 pojistka 1A260 V
L1 usekovy spina¢ (LETOVE PRISTROJE) AZS 5
L2 zatatkomer (do 19. série) AIM TC 120-5AL
L2’ zatackomer (od 19. série) S-TEC 6407-2BL
L3 horizont AIM 510-8D nebo LUN 1241.A8G8W
L4 smérovy setrvatnik AlM 205-1BL
L6 hodiny MD 91-LET
L7 pojistka (UMELY HORIZONT) 1A/250 V
L8 pojistka (SMEROVY SETRVACNIK) 1A/250 V
L9 pojistka (ZATACKOMER) 1A/250 V
L10 dioda KY 132/300
L11 pojistka (BATERIE) 3.15 AJ250 V
L12 dioda KY 708
L13 dioda KY 132/300
L14 baterie SONNENSCHEIN (2 ks) 07190 18500 BCx25; 1,1 Ah/12V
L15 dioda (zelend) LQ 1732
L16 odpor 1K5 1W
L17 relé TKE 52 PDT nebo RP 2
L18 zatadckomeér (na pfani - misto L2) LUN 1213.03-8
Z20 zastrékovy spoj SR 4S: vidlice LN 24 BPE 4 $1
zasuvka LN 24 KPE 4 G1
REVIZE €. 10
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2242 L ZLIN AIRCRAFT ass.
Néavod pro Gdrzbu-¢ast |, C. DOK. 003.021.1 Otrokovice
Obr. 2-31A Elektricka soustava - okruhové schéma L
{(pro letouny od v.&. 0761 véetn&)
28Y=
A4
52
A1 '
L11 H
30D/0.35 D AL
n
g 106L/0.5 105L/0.5
: / .
. : H C58
L7)] L1z Lal| 7| moes]
51L/0.35
™ E g
g o?
L15 5 V3
115L g ole
——.;I_.W 2 %1 13cnrs C | ® oo
— 4L/0.5 | Imfj I_Jmi‘
[B]al § alofcle alofcls SN
g
L2 ¢ L3 L4 | . L6
. )
2 3
2 g
2 -
A 116L40.75
A10
IM&I :ﬁy\c/ 110LJ0.5
l b+
[8]a] O\H\, 111L0.5 -
L102 | L14
—_
L9
A4 stykat MS - 24166 - D2
A10 hlavni vypina& 2V 45
C58 pojistka (HODINY) (na pfani) 1A/250 V
L1 usekovy spinaé (LETOVE PRISTROJE) AZS 5
L2 zatackomer | S-TEC 6407-28L nebo 6405-28L
L3 horizont AIM 1200 nebo LUN 1241 ABG8W
L4 smérovy setrvacnik AlM 205-1BL
L6 hodiny § MD 91-LET nebo LC-2 nebo M800
L7 pojistka (UMELY HORIZONT) 1A/250 V
L8 pojistka (SMEROVY SETRVACNIK) 1A/250 V
L9 pojistka (ZATACKOMER) 1A/250 V
L10 dioda 1N 4007
L11 pojistka (BATERIE) 315 A/250 V
L12 dioda KY 708
L13 dioda 1N 4007
L14 baterie SONNENSCHEIN (2 ks) 07190 18500 6Cx25; 1,1 Ah/12V
L15 dioda (zelena) LQ 1732
L16 odpor 1K5 1W
L17 relé TKE 52 PDT
L102 zatackomeér Il (na prani) S-TEC 6407-28L nebo 6405-28L
V3 svorkovnice 74 K

REVIZE ¢. 18
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Obr. 2-32A Elektricka soustava - okruhové schéma M

(pro letouny od v.€. 0761 v&etng&)

A21
D5

M1
M2
M4

M5
M6
M7
M8
M9
M10
M11
M13
M14
M16
M17
M18
M19
M20
M21
M22
M23
M30
M31,M32
R1
R2
Al

72
74,75

28,79

kontrolni blok
tablo svételné signalizace

teplomér teploty vyfukovych plyn

a teploty hlav valct

vysilag teploty hlav valcl
(kompenzované vedeni ALCOR 42 535)
vysilaé teploty vyfukovych plynu
(kompenzované vedeni ALCOR 42 525)
vysila¢ teploty oleje

¢tyfnasobny ukazatel

¢tyfnasobny ukazatel paliva

plovakové zafizeni (hlavni nadrz L)
plovakové zafizeni (hlavni nadrz L)
pocitadlo motohodin

tlakovy spinac¢ 0,18 K

plovakové zafizeni (vn&j$i nadrz L)
plovakoveé zafizeni (vn&j$i nadrz P)
vysilaé tlaku paliva

vysilac tlaku oleje

vysilag tiaku spotieboméru

pojistka (PALIVO P)

pojistka (MOTOROVE PRISTROJE)
pojistka (PALIVO L)

plovakove zafizeni (hlavni nadrz P)
plovakové zafizeni (hlavni nadrz P)
usekovy spinag (MOTOROVE PRISTROJE)
blok odpor(l

odpor

odpor

svorkovnice

zastrékovy spoj SR 14S:  vidlice
zasuvka

zastrékovy spoj AMP 17-14: vidlice
zasuvka

zastrékovy spoj AMP 13-7:  vidlice
zasuvka

Napisy na table svételné signalizace D5:

(1)
(2)
(%)

POZNAMKA

L ZBYTEK PALIVA (L FUEL LOW LEVEL)
P ZBYTEK PALIVA (R FUEL LOW LEVEL)

ZTRATA TLAKU OLEJE (OIL PRESS LOSS)

L 143.8521B
08 LUN 2697.04-8

ALCOR 47 028
ALCOR 86 251
ALCOR 86 255

LUN 1358.03-8
LUN 1639.5X (POZNAMKA)
LUN 1639.7X (POZNAMKA)
L 143.7231-08.00A (B)
E 242,7231-07.00 (A)
HOBBS MODEL 15000
LUN 1492.03-8

Z 42.7270-25.00

Z 42.7270-25.00

VS-3 (600 kPa)

LUN 1563.01

VSR-0,6 (60 kPa)
1A/250 V

2A/250 V

1A/250 V

L 143.7241-08.00A (B)
E 242.7241-07.00 (A)
AZS 5

L 143.8531

RR W2 E560

RR W2 E330

74K

SR 32 BPN 14 8§5U2
SR 32 KPN 14 G5U2
990-443
990-444
990-441
990-442

Zacisli X" u pozic M6 a M7 umoziiuje zastavbu &tyfnasobnych ukazatelt fady 50 a 70.

REVIZE €. 10
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2242 L ZLIN AIRCRAFT a.s.
Navod pro Udrzbu-cast |. C. DOK. 003.021.1 Otrokovice

Obr. 2-32B Elektricka soustava - okruhové schéma M — Zapojeni otackoméru LUN 1301

(pro letouny od v.€. 0761 vcetné)

lo 20 Yo V1

LUN 1301.01
Otackomér
+27 ¥ 6 ol
LUN 1320.01
o y — SR 32-14 Vysilad otaékoméru
+9V J Lt g X 5 | 49V
M
GND H o ! S 6 | GND
310M
RS-4220 | ¢ i ;2 1 | RS-4220
306M 3| HIM
RS-422b | b ] E 2 | RS-422b
RESET B Délka s
Oznateni m Jmm2/ Pozn.
RxD E
M 035 | AWG22
TxD F % w2
. 302M 035 | AWG22
oo 30 035 | AwWG22
DOWN ¢ 304M 035 | AWe22
U S Q 305M 035 | AWG22
306M 0,35 | AWGZ2
= 307M 035 | AWC22
B 308M 035 | AWG22
309M 035 | AWG22
V3|0 20 30 310H 035 | Awez2
I 035 | AWe22
V1 Svorkovnice 74K
V3 Svorkovnice 74K
SR 32-14 Zastrekovy spoj

REVIZE ¢. 18
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UMYSLNE VOLNA STRANA
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ZLIN AIRCRAFT a.s.

Navod pro udrzbu-gast I. ¢. DOK. 003.021.1 Cliokayise
Obr. 2-33 Elektrickd soustava - schéma kontrolniho bloku L 143.8521
(pro letouny do v.€. 0740 véetng&)
~ [~ T T T T T T T T T T T T T s e e e 1
13 T |
10 ¢ |
5. % + + P | »
. 4 T6 | I
° | R1 T T2 R2 T3 T4 _%_1?'4 4 14
| i 17
|
! R4 } 3
; | YD1 =HERT
s ! D2 ! > : 8
3 < — 7
5 fooc 0 {05 1
18 b 5 »
| | 4
| |
1 4 |
| R9 I
el | —T+— |
LN 45 BPE 23 1 | |
I |
| |
I
TIKD 367A : [|R10 — R14 | i
| 4 e | i
1 l: 101 | i
: Y 1 9 10 ° : l
I k1 L C5 T10 $ Sink
I 1 b |
| J ce ||R12 1
| I
° ! ¢ y I
Eo oB L ]
/
C1 kondenzator TK 764 68K/40V
C2,C6 kondenzator TE 134 4M7
C3 kondenzator WK 705 63 47M
C4 kondenzator TK 764 68K/40V
C5 kondenzator TK 774 100
D1,02,D3 dioda KY 132/300
D4 dioda KA 262
D5 dioda KY 724 F
P1 potenciometr TP 011 10K
R1, R2, R3, R8,R10,R11 odpor MLT 0,5 4K7
R4 odpor MLT 0,5 15K
R5, R6 odpor MLT 0,5 10K
R7 odpor MLT 0,5 22K
R9 odpor MLT 0,5 47
R12 odpor MLT 0,5 470
T1, T3, TS tranzistor KFY 46
T2, T4, 76 tfranzistor KD 502
T7 tranzistor KD 367 A
T8 tranzistor KC 508
T9, T10 tranzistor KU 611
101 integrovany obvod MAA 723
1 plosny spoj
REVIZE &. 10
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Otrokovice C. DOK. 003.021.1 Navod pro udrzbu-c¢ast I.

4.16.

1. 3.

ZVEDANT LETOUNU

‘Zvedani letounu napf. pfi demontdZi podvozku, pri nivelaci
a pod. se provadi pomoci predniho a zadniho zveddku (Obr.
4-6). Umisténi zveddkl pod trupem je znazornéno na obrazku
4-4,

Predni zvedak (Obr. 4-6, bod A) se ustavuje pod prvni
prepazku trupu tak, aby miskova zakoncéeni opérnych Sroubl
(1) byla pod opérkami privarenymi na prvni prepédzce trupu.
Nerovnosti podlahy je moZno vyrovnat vhodnym nastavenim
Sroubu (4). Zvedaci ty¢e (2) s opérnymi Srouby (1) se pre-
souvaji otacenim matice (5).

Zadni zvedak (Obr. 4-6, bod B) se ustavuje pod &tvrtou
prepazku =zadni ¢asti trupu prfed pomocnou ostruhou. Loze
(1), které se opre o trup, se presouvd otacenim matice
(2} -

POZNAMKA :

Mista pro umisténi zveddkl Jjsou na trupu oznadena napisem
ZDE PODEPRIT.

Obr. 4-6 Zvedaky pro zvedani letounu

A - predni zvedak B - zadni zvedak
C.v. Z 42.9310-00.00 ¢.v. Z 42.9320-00.00

1 - opérny Sroub 1 - 1ldzko

2 - zvedaci ty¢ 2 - matice

3 - rukojet

4 - Sroub s podlozkou (4 ks)

5 - matice
1996 . AT 23
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Navod pro udrZzbu-¢ast |.

C. DOK. 003.021.1

ZLIN AIRCRAFT a.s.
Otrokovice

4.17.

DOPORUCENE PROVOZNi HMOTY A CASOVE INTERVALY

Cls;

Pouziti

Provozni hmoty

nazev

specifikace

Interval

PInéni palivovych
nadrzi

letecky benzin 100
nebo 100 LL
(Clanek 4.6.1)

MIL-G-55/2F nebo
ASTM-D 910-75

Vymeéna oleje v motoru

letecky motorovy olej

viz ¢lanek 4.18

prvnich 25 h,
kazdych 50 h nebo
max. po 4 mésicich

Pinéni tlumice
pridového podvozku a
brzdove soustavy

tlakovy olej

MIL-H-5606 A
MIL-H-5606 F (A)

viz &lanek
5.2.8, 3 (b)
5.2.8,5(b)

Mazani lozisek
podvozkovych kol

mazaci tuk

MIL-G-81 322 E
nebo MIL-G-3545

1 x za rok max. 500 h

Mazani pfidového

podvozku:

- spoje vzpér podvozku

- Gepy tlumice boénich
kmitd

Mazani kloubl a ¢epd,
ovladani motoru a
vrtule

Mazani krytu kabiny:

- nouzovy odhoz

- mechanismus posuvu
- zamek

Mazani draku letounu:

- klouby a loZiska Fizeni

- zamky vztlakovych
klapek

- loziska kridélek,
klapek, vyskového a
smérového kormidla

- zavesy krytl a
kontrolnich viéek

Mazani stavitelného
nozniho fizeni
(od v.&. 0741 v&etné)

Mazani lan fizeni

mazaci tuk

MIL-G-7711 A (M)
nebo
MIL-G-24 130 A

1x za rok max. 500 h

500 h (prohlidka
typu B)

kazdych 100 h

Cisténi a odmasteéni
demontovanych ¢asti

odmastovac

REVIZE &. 18
10.1.2010



ZLIN AIRCRAFT as. 2242 L

Otrokovice C. DOK. 003.021.1 Navod pro udrzbu-tast |.
Piehled
planovanych prohlidek
5.2. PLANOVANE PROHLIDKY Strana 1z 8
P.25| P50 | 100 | S.P. | Pozn. | Podpis
(1R) | (h)

5.2.1 Ptipravné prace

1. Dokumentace: kontrola zapis( v letadlové knize (véetna o] o}
doby akrobacie), v motorové knize a v zaznamniku vrtule;
kontrola provedeni bulleting.

Cistota: vy&istit kabinu, ogistit motor, umyt povrch letounu. o} o]

DemontaZ kryti:

- Zadni kryt trupu, kryty hornich zavés( kiidel, horni zadni 0 o
kryt trupu (NU-1., Obr. 2-34, poz. 8, 13, 18);

- Spodni kryt trupu, kryty spodnich zavési kfidel, kryty o 0
zavésl hlavniho podvozku (NU-I., Obr. 2-35, poz. 10,
13, 14) )

- Motorové kryty (NU-1., &l. 6. 9). o 0 o

4, Zvednuti letounu na zvedaky: pfed kontrolou pfistavaciho 0
zarizeni.
5.2.2 Zastavba motoru

1. Palivova soustava v molorovém prostoru

a) Potrubi a hadice: stav, uchyceni; tésnost a zajidténi 0 0 0 (1
spojl, Zivotnost hadic.

b) Vstupni palivové sitko v injektoru: vyé&istit. 0 0 0 (2)
c) Palivovy filtr na protipozarni sténé: vygistit. o o} 0 (3)
d) Palivoveé trysky: vygistit sitka a trysky. 0 (4)
e) Palivové Eerpadlo: palivo nebo olej v odvzdugnéni. o o} o (5)
2. Olejovéa soustava
a) Potrubl a hadice: stav, uchyceni; tésnost a zajisténi 0 0 o (1)
spojll, Zivotnost hadic.
b) V¥ména oleje a vioZky olejového filtru. 0 ) 0 4mf2i31 (6)
¢) Sitka v sanf a ve vyliaku: istota. 0 ) ) (7)
d) Chladi oleje: tésnost, poskozeni. o o 0
e) Olejova soustava pro let na zadech: vygistit dle Service 300h | (8)
Instruction Textron Lycoming &. 1397, posledni vydani.
f) Lepeny spoj v ,T-kusu* a ,Kolenu*. 1R | (55)
3. EL soustava motoru, zapalovani
a) Zapalovaci svicky:
- pfemisténi svicek; o (9)
- Cistota a nastaveni kontaktd. (10)
b) Vysokonapétoveé kabely zapalovani: uchyceni; o o ]
dotazeni kabel( ke svickam a k magnet(im.
c) Cstatni el. vodi¢e v motorovém prostoru: stav a o o} 0
uchyceni vodiéd, &istota a dotaZeni koncovek.
d) Alternator:

- napnuti femene (viz Service Instruction Textron
Lycoming €. 1129)
- uchyceni alternatoru.

REVIZE €. 18
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ZLIN AIRCRAFT a.s.

Navod pro udrzbu-cast I. ¢. DOK. 003.021.1 Otrokovice
Prehled
planovanych prohlidek
Strana 2z 8
P.25| 50 |100|S.P. Pozn,| Podpis
(1R)f (h)
(e) Magneta:
-stav kontaktil, olejv prostoru pferusovace (Pfirucka pro 0
motor, kap. 5, €l. 4, odst. c) ,
-nastavenibodu zdZehu (Pfiru¢ka pro motor, kap. 8, &l. o
1, odst. b), ;
() Spoustét: mazani (Service Instruction Textron Lycoming dle potieby |(52)
€.1278, poslednivydani).
4. Sani
(a) Sacipotrubi: stav, tésnaost, uchyceni. oo fo
(b) Filtrsani: Cistota, poskozeniev. vyména (NU-L., &l. 4.7). 0
5. Valce
(@ Teésnostvizek ventilovychvahadel (Pfiruékapromotor, | © | 0 | © (1)
kap. 5, &l. 3, odst. ).
®) Nalomena nebo ulomena chiadici zebra. 0
(©) Kontrola komprese dle Service Instruction Textron Ly- 0 (53)
coming €. 1191, poslednivydani.
@ Prehrativalci: zménéna barvanavalcich o lo]o (11a)
6. Vyfukovysystém
(@) Plastévymenikd, tlumice (podemontaziplastivymeénik), | o | o | o
potrubi: propaleni, trhliny (hlavnév okolisvarl), poskozeni.
by Vyfukové pfiruby, tésnost. o[ o] o (12)
(c) Hadicevytapénikabiny, pruZiny spojujicivyméniky: stav, o
poskozeni,
7. System chlazeni motoru: oo |o
Deflektory: upevnéni, poskozeni.
8. Ulozenimotoru
(a) Motorové loZe: koroze, trhlinky (vizualng). 0 (13)
(b) Tlumice vibraci: stav, poskozeni. 0 (13a)
(c) Upevriovaci Cepy: spravné dotazeni matic, poskozeni, 0
zajisténi.
9. Ovladanimotoruavrtule
(@) Tahla, konzoly: stav, poSkozeni, pfipojeni tahel. 0
) Cepyvespojich:zajiéténinerezovy’mizévlaékami. 0
(©) Ploché pruziny pro uchyceni ohebnych tahel oviadani 0 (13b)
motoru a vrtule ke konzolam: trhliny (vizualné), defor-
mace.
10. Prisludenstvimotoru: 0
Kontrola uchyceni agregatl na motoru a na protipozarni
sténé.
11. Kryty motoru
(@ Poskozenivngjsichivnitfnich kryt, praskliny. o
() Zamky krytd: stav, funkce, poskozeni. 0
REVIZE ¢C.5
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Kridélka a vztlakové klapky:

(a) Zavésy: koroze, trhlinky (vizualng), zavélcovani loZisek bez
vile, zaji$iéni matic

(b) Hmotové vyvaZeni kfidélek: zajisténi matic zavésnych &epl,
trhlinky (vizuaing).

(c) Stav dorazi vztlakovych klapek (Obr. 2-8, poz. 4 a 14): kontrola
na deformaci a otlaceni

5.2.6 Ocasni plochy

1 Zavésy a podpéry stabilizatoru (NU-1., Obr. 2-6): celkovy stav, trhliny
hlavné ve svarech a jejich blizkosti, zaji§téni matic

2 Zavésy smérového a vy8kového kormidla: stav zavés(, zajisténi
matic, zavalcovani loZisek (bez vile).

3 Potah a okrajové oblouky: poskozeni, deformace; dotaZeni
upevriovacich Sroubl okrajovych oblouk(l vy$kového kormidla

5.2.7  Rizeni

1. Dorazy fizeni: kontrola stavu (omadkani, deformace).
2. Lana:
a) Stav lan: koroze, popraskané dratky
b) Napnuti lan noZniho fizeni, lan podéiného vyvaZeni a lan
ovladani klapek
¢) Cistota lan a namazani mazacim tukem
. Spoje fizeni: zajisténi matic a napinakd
4. Funkce fizeni: (vetné oviadani klapek, motoru a vrtule): volny pohyb
viech Easti systému, spravny chod
5. Ville v ruénim a noZnim fizeni: nepfesahuji povolené hodnoty -
kvalitativni posouzeni

w

5.2.8 Pristavaci zafizeni
(pfed prohlidkou pfistavaciho zafizeni zvednout letoun na zvedaky)
1. Pneumatiky: poskozeni, opotfebeni (max. do sjeti na platna),
pootoceni pneumatiky (Servené ozna&eni na boku kola), tlak
v pneumatikach.
2. Podvozkova kola (po sejmuti z letounu);

(a) Loziska: vygistit, kontrola stavu (poskozeni, zabarveni od
pfehfati), promazani; vyména vadnych lozisek dle NU-I., &l.
7.8.2 odst. 3.

(b) Odlitky kol: po&kozeni, trhliny; opravy kol dle NU-1., &. 7.8.2
bod 1) a2 7.8.3 bod 1) (pfi vymé&né pneumatik nebo max. po
1500 hod., ev. 12 let provozu.

(c) VyvaZeni kola pfidového podvozku: v pfipadé potfeby

REVIZE €. 18
10.1.2010

Prehled
planovanych prohlidek
Strana5z 8
100 | S.P. :
P 50 (1R) | (h) Pozn. | Podpis
o (26)
o (26)
0
0 0 (26)
o} (26)
o} (21)
o (27)
o} (28)
o} (28)
0
0
0
0 (29)
o o (30)
P100 1R | (30a)
(1R) max.
500 h
Dle textu
(31)
5-9




2242 | ZLIN AIRCRAFT a.s.
5 5 Otrokovice
Navod pro tdrzbu-&ast |. C. DOK. 003.021.1

Pfehled planovanych prohlidek

Strana6z 8
P.50| 100 | SP. | Pazn. | Podpis
(1R) | ()
3. Brzdy a ovladani brzd:
(a) Brzdy (po ocisténl): stav opotiebeni tfecich kotou&d 0 (32)
a tfecich segment( (NU-I., Obr. 2-10, poz. 20, 21)-bez
demontaze kol. dle textu
(b) Prohlidka brzd dle &l. 7.8.4: pfi zavadé nebo max. po 1500
hod., ev. 12 roku provozu
(c) Oviadani brzd: o (1)
- tésnost spojl, podkozené potrubi, stav a Zivotnost hadic;
- dopInéni brzdové kapaliny a odvzdusnéni brzdové
soustavy (NU-I, &lanek 4.4.8): v pfipad& poteby.
4. Nohy hlavniho podvozku:
(a) Letové hodiny ev. pocet pfisténi pro pfipadnou vyménu noh 0
hlavniho podvozku véetné roubu zavast (NU-I, kap. 9).
(b) Stav noh hl. podvozku: koroze poskozeni trhlinky (vizualné). 0 (34)
(c) Srouby z&vésl (bez demontaZe): deformace, otladeni. 0 (34a)
(d) Vlle v uchycenl. 0 (33)
5. Pfidovy podvozek:
(a) Funkce hydropneumatického tiumi¢e: pohoupani trupu 0
letounu (pistnice se musi plynule pohybovat)
(b) Rizeni podvozku: stav 0
(c) Uchyceni podvozku: o
- zaji8t&ni matic Sroubovych spoji; 0
- stav zavésll a vzpér (hlavné v okoll svartl): vizuainé. 0 (19)
{(d) Tlumi€ podvozku: tésnost, funkce (po spusténi letounu ze o (35)
zvedakl), kontrola mnozZstvi kapaliny a tlaku vzduchu.
(e) Tlumi& bo&nich kmit: t&snost, kontrola mnozstvi kapaliny. 0 (36)
(f) Kozeny kryt pistnice: poskozeni. o) (37)
POZNAMKA:
Prohlidka po 100 letovych hodinach nebo max. 500 pfistani.
6. Kryty kol: upevnéni, poskozeni.
7. Vlle v loZiskach podvozkowych kol: sefidit pfi montazi kol na
letoun dle &l. 6.4.2, odst. 2), 6.5.2, odst.2).
5.2.9 Palivova soustava
1. Spoje v soustavé: t&snost, zajisténi spoju. o] o)
2. Odkalovaci ventily: tésnost, gistota. o] 0
3. Hadice: po$kozeni, upevnéni, Zivotnost. 0 (1)
5.2.10 Pitot-staticka soustava
1. Pitotova hubice: poskozeni drzaku, ¢istota vstupniho otvoru. 0
2. Tlakové sondy (sonda varovani padové rychlosti ne levém 0
kiidle, 2 sondy statického tlaku na trupu): gistota otvorl
3. Hadice: poskozeni, Zivotnost. 0 (38)
4. Jimky kondenzatu (3 ks na levé strané trupu dole): pogkozeni o (39)
uchyceni, odkalenf v pfipadé potfeby - spravné dotahnout.
5. Nahradni zdroj statick&ho tlaku: kontrola volného chodu 0 (81)
prepinaciho ventilu.
6. Kontrola tésnosti soustavy (¢lanek 5.3.4) 1R
REVIZE €. 15
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5.2.11 Zastavba pfistrojt

1.

2.
3.

V8echny pfistroje: podkozeni (rozbité skio apod.) -NU-I., &. 7.10.

Barevné znaceni provoznich rozsah( na pfistrojich: neporusené.

Motorov é pfistroje:

(a) Stavvodicl, zajisténi zasuvkovych spoji.

(b) Kontrolafunkce.

(c) Hadice tlakoméru pInéni motoru: stav, Zivotnost

Signalizace: kontrola funkce.
Kompas: provedeni kompenzace (NU-I., &l. 4.12).

Kalibrace pfistrojl: (intervaly upfesnit dle provozniho pfedpisu
platnéhov zemi uZivatele).

5.2.12 Vletné zafizeni

o Rk~ v

Odistit: vypinaci zafizeni, ovladaci lano.

Matice upevriovacich Sroubi: kontroladotazeni, zajistén.

Lano ovladani: koroze, prasklé dratky.
Kladky: volnost otageni, stav drazky.

Poijistkavleénéholana: koroze, pogkozeni.

5.2.13 Elektricka soustava

1.

Baterie:

(a) Hlavni baterie (NU-I, Obr. 4-3, poz. 4): kontrola mnoZstvi a
hustoty elektrolytu, udrzba baterie (NU-I, &l. 4.9).
- zkouska kapacity 1 rok

(b) Nouzovy zdrojel. proudu pro zatadékomér (NU-I, Obr. 4-3, poz.
17):
- ovéfenifunkce 100 h
- zkouska kapacity 1 rok

El.vodice:

(a) Uchycenivodiéd.

(b) Stavizolace nebo stinéni; pferusenivodi&a.

Zasuvkov é spoje: zajisténi, koroze, podkozeni.

Premosténi avyzafovace statické elektfiny: podkozené nebo znacné
zkorodovanévyménit.

Osvétleni: kontrola funkce.

Tavne pojistky: vadné pojistky vyménit; dle potfeby dopinit sadu
nahradnich pojistek.
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5.2.14 Komunikaéni a navigaéni vybaveni
(je tfeba se Fidit pokyny vyrobce tohoto vybaveni)
1. Antény: poSkozeni, uchyceni, koroze. o
2. Radiostanice:
(a) Celkovy stav, poskozeni. o
(b) Funkce - spojeni s pozemni stanici:
- Nna zemi 0
- za letu (pfi kontrole navigaéniho vybaveni), 0
(c) Pozemni méfeni (je-li poZadovano spec. provoznimi piedpisy) 0
3. Navigaéni vybaveni (je-li namontovano):
(a) Pozemni mé&feni na simulatorech 0 (49)
(b) Ovéfeni funkce za letu. 0
4. Nouzovy vysila€ (ELT): (je-li montovan): ovéfeni funkce podle navodu (50)
vyrobce ELT, Zivotnost baterie.
5. Navigacni systém SN 3308 (je-li instalovan): Vymaéiite projeké&ni lampu 1R
displeje SN 3308. (200 h
max.)
5.2.15 Dokoncovaci prace
1. Mazani letounu: dle mazaciho planu (NU-1., & 4.17, 4.19.2).
2. MontéZe: sejmuté kryty a vdechny ¢asti, které byly z letounu o]
demontovany v pribéhu prohlidky.
3. Kontrolni vika: zavfit. 0 o}
4. Skla kabiny a povrch letounu: vylestit (6. 4.1, 4.2 v této pfiirucce).
5. Dokumentace: Provedené prace zapsat do pfisluéné dokumentace. 0
Pouzite zkratky a ozna&eni:
P.25 - Prohlidky po prvnich 25 hodinach provozu.
P.50 - Prohlidky po prvnich 50 hodinach provozu.
50 - Prohlidka po kazdych 50 hodinach provozu.
:10'2) - Prohlidka po kaZdych 100 hodinach, nejpozdéji po 1 roce provozu.
1R - Prohlidka po 1 roce provozu.
2R - Prohlidka po 2 letech provozu
S.P. - Specialni prohlidka.
(h) - Letove hodiny.
NU-L, (1) - Pfitugka Navod pro Gdrzbu. |., (1) Z 242 L.
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