2242 L ZLIN AIRCRAFT as.
Navod pro udrzbu-¢ast I. C. DOK. 003.021.1 Otrokovice

1.6. DULEZITE NAPISY NA LETOUNU

Napis Umisténi napisu

PALIVO 100 LL 60 L
POZOR U plnicich hrdel hlavnich palivovych nadrzi (na obou

UZAVER NEOTEVIRAT, JE-LI kfidlech)
VE VNEJSICH NADRZICH PALIVO

PALIVO 100 LL 55L
U plnicich hrdel hlavnich palivovych nadrzi (na obou

POZOR . . kfidlech)

PRO AKROBACII PRAZDNA

OLEJS8L Vi¢ko na pravém motorovém krytu

ZDE NETLACIT Horni strana kfidélek vztlakovych klapek

Nabézna hrana u kofenu kfidel, vztlakové klapky

ZDE NESTOUPAT v blizkosti trupu

ZDE NEZVEDAT Stabilizator, okrajové oblouky kfidel
.. - za protipozarni sténou dole
ZDE PODEPRIT Trup:

- pod kylovou plochou (pfed pfepazkou ¢.4)
28V, 150 A U zasuvky vnéjsiho zdroje na levé strané trupu
AERO SHELL FLUID 4

+10
PLNIT 400 kPa Tlumic pfidového podvozku
PROVOZ 400 **°

40 kPa
PNEU (BARUM) 250 + 10 kPa

Kryt pfidového kola
PNEU (GOODYEAR) 180 £ 10 kPa

BRZDY PLNIT BRZDOVOU SMESI

AEROSHELL ELUID 4 Nohy hlavniho podvozku

PNEU 190 + 10kPa Kryty hlavnich kol

ZDE UKOSTRIT UZEMNOVACIi KABEL

2 PLNICIHO ZARIZENiI U plnicich hrdel vSech palivovych nadrzi

U odkalovacich ventilt palivovych nadrzi na spodni

ODKALOVACI VENTIL o
strané kridel.

VYPOUSTECI VENTIL Na spodnim krytu trupu u vypoustéciho ventilu paliva

STATICKY TLAK CHRANIT Levéa a prava strana zadni ¢asti trupu

Prava strana trupu za kabinou; oznacuje umisténi

ELT ZDE nouzového vysilage (ELT), je-li na letounu pouzit
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5.2. PLANOVANE PROHLIDKY

Por.

Ukony pfi prohlidce

Prehled planovanych prohlidek

P25

P50

50

100
(IR)

S.P.
(hod)

Pozn

Proved|

PRIPRAVNE PRACE

Kontrolujte stav pravodni dokumentace letounu a provedeni
zaznam( do letadlové knihy, motorové knihy a do zaznamniku
vrtule.

Kontrolujte provedeni vSech bulletinl letounu, motoru a vrtule

Kontrolujte Ihdty vSech &asti s omezenou Zivotnosti (Kap. 9
Navodu pro udrzbu letounu Z 242 L, ¢ast |.)

Kontrolujte provedeni vSech Pfikaz(i k zachovani letové
zpUsobilosti (AD - Airworthiness Directive).

Vycistéte kabinu, oCistéte motor a umyjte povrch letounu.
Demontujte kryty pro umoznéni prohlidky.
Provedeni kontrolni motorové zkousky.

o

TRUP

Laminatové kryty stfedni ¢asti trupu: kontrola dotazeni Sroubu
Potah: poskozeni, deformace.

Pomocna ostruha: koroze, uchyceni, poskozeni.

Kostra trupu: svary v okoli zavésa zadni €asti trupu, zavésu
podvozku a zavéslt motorového lozZe: koroze, trhlinky.

Posuvny kryt kabiny:
a) nouzovy odhoz krytu, stav zavésu, zajisténi krytu.

b) posouvani krytu (volny pohyb), zajisténi v zaviené poloze.
Skla kabiny: praskliny, poSkozeni.

Vnitini prostor kabiny:

a) Cistota, zadné volné predméty.

b) sedadla, postroje: poskozeni, prestavovani, zamky

¢) uplnost vybaveni kabiny

d) hasici pfistroj: koroze, zivotnost

e) kontrola tlaku v pasnici nosniku centroplanu: min. 150 kPa
f) havarijni kladivko: uchyceni a zajisténi

O O O o

o

O O O O O o

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

KRIDLA

Kryty hlavnich palivovych nadrzi: kontrola dotazeni
upeviiovacich Sroubl pfi dokoncéovacich pracich.

Kontrola zavésu kfidel:

a) koroze nebo poskozeni zavésl

b) dotazeni matic kuzelovych Cep.

c¢) uvolnéni nebo poskozeni licovanych Sroubl hornich vnéjsich
zavésl.

Pridavné pal. nadrze, okrajové oblouky: poskozeni, dotazeni
upevnovacich Sroub(, tésnost

Potah: poskozeni, deformace, uvolnéné nyty

Kridélka a vztlakové klapky:

a) zavésy: koroze, trhlinky (vizualné), zavalcovani lozisek bez
vule, zajisténi matic

b) hmotové vyvazeni kfidélek: zajisténi matic zavésnych &epl,
trhlinky (vizualné)

c) stav doraz(i vztlakovych klapek: kontrola na deformaci a
otlaceni

(21)

(26)

(26)
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Ukony pfi prohlidce

Prehled planovanych prohlidek

P25

P50

50

100
(IR)

S.P.
(hod)

Pozn

Proved|

Pridovy podvozek:

a) funkce hydropneumatického tlumice: pohoupani trupu
letounu (pistnice se musi plynule pohybovat).

b) fizeni podvozku: stav.
c¢) uchyceni podvozku: zajisténi matic Sroubovych spoju, stav
zavésUl a vzpér (v okoli svaru): vizualné.

d) tlumi¢ podvozku: tésnost, funkce (po spusténi letounu ze
zvedaku), kontrola mnozstvi kapaliny a tlaku vzduchu.

e) tlumi€ boc¢nich kmith: tésnost, kontrola mnozstvi kapaliny.
f) koZeny kryt pistnice: poSkozeni.

POZNAMKA: prohlidka po 100 I.h. nebo max. 500 pFistani.
Kryty kol: upevnéni, poSkozeni.

Vdle v loziskach podvozkovych kol: sefidit pfi montazi kol na
letoun.

(19)
(35)

(36)
@7

SOUSTAVY MOTORU A VRTULE
Palivova soustava:

a) potrubi a hadice: stav, uchyceni, tésnost a zajisténi spoju,
zivotnost hadic.

b) vstupni palivové sitko: vycistit.

c) palivovy filtr na pozarni sténé: vydistit.

d) palivové trysky: vycistit sitka a trysky.

e) palivové ¢erpadlo: palivo nebo olej v odvzdusnéni.
f) odkalovaci ventil: tésnost, Cistota.

Olejova soustava:

a) potrubi a hadice: stav, uchyceni, tésnost a zajisténi spoju,
Zivotnost hadic.

b) vyména oleje a vlozky olejového filtru.
c) sitka v sani a ve vytlaku: Cistota.
d) chladi€ oleje: tésnost, poskozeni.

)

e) olejova soustava pro let na zadech: vycistit (dle SI Lycoming
¢. 1397 v poslednim vydani).

f) lepeny spoj v T-kusu a ,kolenu®.
El. soustava motoru, zapalovani:

a) zapalovaci svicky: pfemisténi svicek, Cistota a nastaveni
kontaktd.

b) vysokonapétové kabely zapalovani: uchyceni, dotazeni
kabell ke svickam a k magnetim.

c) el. vodi€e v motorovém prostoru: stav a uchyceni, Cistota a
dotaZzeni koncovek.

d) alternator: napnuti femene (viz SI Lycoming €. 1129
v poslednim vydani), uchyceni alternatoru.

e) magneta: stav kontakt(, olej v prostoru prerusovace,
nastaveni bodu zazehu.

f) spoustéc: mazani (viz S| Lycoming €. 1278 v poslednim
vydani.

Sani:

a) saci potrubi: stav, tésnost, uchyceni.

b) filtr sani: Cistota, poskozeni.

Dle potreby

O O O o o
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Pof. Ukony pi’l prohlidce Prehled planovanych prohlidek

P25 | P50 50 100 | S.P. Pozn Provedl
(AR) | (hod)

Elektricka soustava
Baterie:

a) hlavni baterie: kontrola mnozstvi a hustoty elektrolytu, o] 1R | (54)
udrzba baterie (zkouska kapacity 1 rok).

b) nouzovy zdroj el. energie: ovéfeni funkce, zkouska kapacity o 1R | (44)
(1 rok). (45)
El. vodice:

a) uchyceni vodicu.

b) stav izolace nebo stinéni, presuseni vodicu.
Zasuvkove spoje: zajisténi, koroze, poskozeni.

Pfemosténi a vyzarovace statické elektfiny: poSkozené nebo
znacné zkorodované vymenit.

Osvétleni: kontrola funkce.

Tavné pojistky: vadné pojistky vyménit (dle potfeby doplinit o
sadu nahradnich pojistek).

(46)
(47)

O O O O

o

(48)

Komunikaéni a naviga€ni vybaveni

(je treba se Fidit pokyny vyrobce tohoto vybaveni.
Antény: poskozeni, uchyceni, koroze. o)
Radiostanice:

a) celkovy stav, poSkozeni

b) funkce: spojeni s pozemni stanici na zemi a za letu (pfi
kontrole naviga¢niho vybaveni)

c) pozemni méfeni na simulatorech (je tfeba se Fidit pokyny o
vyrobce zafizeni a méfeni provadét v souladu s predpisy zemé,
kde je letoun registrovan)

Navigaéni vybaveni (jeli montovano):
a) pozemni méfeni na simulatorech o) (49)
b) ovéfeni funkce za letu o
Nouzovy vysila€ ELT (je-li montovan): (50)
a) ovéreni funkce dle pokynu vyrobce o
b) Zivotnost baterie o

Navigaéni systém SANDELL SN-3308 (je-li montovan): 200
vymeéna projekéni lampy displeje

9. | DOKONCOVACi PRACE

Kontrolujte stav a Citelnost Stitkd a napist v kabiné a na o]
letounu.

Letoun promazte dle mazaciho planu (bod 4.17 NU I).

Provedte kontrolu letounu na cizi pfedméty, jako zapomenuté
naradi apod.

Uzaviete montazni dvifka kontrolnich otvort a namontujte o]
vSechny demontované kryty.

Provedte motorovou zkousku (dle protokolu uvedeného v NU2 o
Z 242 L, Kapitola 6, Smérnice 6.905).

Po motorové zkouSce ovérte tésnost palivové a olejové o]
soustavy.

Provedte kontrolni let (dle protokolu uvedeného v NU2 Z 242 L, o]
Kapitola 6, Smérnice 6.905).

Kontrolujte funkci nahradniho zdroje statického tlaku za letu 0
pfepnutim pfepinace nahradniho zdroje.

Provedte zapisy do pfislusné dokumentace letounu. o]
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